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“MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Y MAQUINARIA'Y EQUIPO ELECTRICO Y
ELECTRONICO”

UNIDAD BASICA COMPUTERIZADA (LABVOLT SERIES 91000-5)

Se conecta automaticamente al
ordenador mediante el material
del curso cuando se requiere y
también puede ser activada a
travée de un puerto USRB por
parte del profesor mediante
sofiware proiegido por
contrasena.

La unidad basica computerizada contiene:

o 32 relés controlados por instrucciones desde el ordenador del estudiante.

o Las modificaciones de circuitos (CM)
e |as fallas son conectadas v desconectadas automaticamente por el software.

Un mensaje en la pantalla del ordenador del estudiante indica que se ha activado una CM o falla.
En los ejercicios de localizacion de errores, las fallas también son introducidas automaticamente
por el ordenador, lo cual libera al instructor para ayudar a los estudiantes con las actividades
individuales
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Cs un Kit de sustitucion que contiene 10s
) mismos  accesorios  que  los
proporcionados con cualquiera de las
unidades basicas FACET®. LabVolt

Series 91000. El kit consta de
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de clavijas con punta cénica miniatura,
pinzas cocodrilo y clavias de punto de
prueba.

TEOREMAS DE RED CC TABLERO DE CIRCUITOS 91002

El tablero consiste de nueve bloques de
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de fuente constante. Este tablero de circuitos
Teoremas de red cC permile a ios esiudianies
realizar ejercicios practicos que demuestran
principios teoricos de cc. Cuando un circuito
tiene dos fuentes de tension en diferentes
derivaciones se utilizan teoremas para obtener
el valor de la tension v/o la corriente en estos
circuitos donde la ley de Ohm no se puede
anlicar.

TEMAS CUBIERTOS:

» Localizacion e identificacion de componentes
« Funcionamiento del tablero de circuitos
. Corrientes y corrientes de nede en un circuite de derivacion de dos ele
« Tensiones en un circuito en serie de tres elementos
) « Suma algebraica de tensiones en un circuito en serie
» Generacion de ecuaciones de bucle
« Generacion de ecuaciones de nodo
« Lev de tension v corriente de Kirchhoff con un circuito de dos fuentes
« Soluciones de malla de un circuito de dos fuentes
«, Soluciéon de superposicion para un circuito de dos fuentes
: « Solucién del teorema de Millman para un circuito de dos fuentes
4 : « Thevenizacion de una red de fuente Unica y de fuente doble
Fa
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» Resistencia de Thévenin (Rth) y tensidon de Thévenin (Vth) de un circuito puente
» Conversion de Thévenin a Norton

» Conversion de Norton a Thévenin

« RedesenTeYoPiyDelta

« Transformacion de redes en Deltayen Y

« Aspectos basicos de la localizacion de errores

» Localizacion de errores en redes de cc

FUNDAMENTOS DE CA 1 TABLERO DE CIRCUITOS 91003

T M1 Rmesmentaly | vart w10

« Este tablero de circuitos contiene nueve
bloques de circuitos en los que los
estudiantes realizan diversos ejercicios de
localizacion de errores en el curso

Findamentos de oo 1 l oS aohlrhﬁrﬂ'c\o
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identifican y aislan los siguientes circuitos:
impedancia de generador, formas de onda
de ca/ cc, angulo de fase,
inductancia/reactancia inductiva,
transformadores, capacitancial/reactancia
capacitiva, constantes de tiempo RC y
formas de onda RC/RL.

Los estudiantes identifican y aislan los siguientes circuitos:

e Impedancia de generador
e Formas de onda de cal cc

< Angulc defase

o |Inductancia/reactancia inductiva
e Transformadores
e Capacitancia/reactancia capacitiva
e Constantes de tiempo RC
P ol i B e TN PNAT
o  rOinNas ue onda nuine.

TEMAS CUBIERTOS:

° El osciloscopio
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Medicion de amplitud de ca

Medicidn de tension de ca, corriente e impedancia con un osciloscopio
Medicion y frecuencia de ajuste

e Inductores
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e Angulo de fase

o [Inductores en serie y en paralelo

e Fundamentos de la reactancia inductiva
Reactancia inductiva e impedancia

Circuitos Rl en serie v naralelos

¢ Qué es un electroiman?

Bobinados de transformadores

Inductancia mutua

Relacion de vueltas y tension de transformadores
Carga secundaria de transformadores
Condensadores

¢ Condensadores en serie y en paralelo

o Fundamentos de la reactancia capacitiva

o Circuitos RC en serie y paralelos

o (Constantes de tiempo RC

e Fuimas de onda RC/RL

o Aspectos basicos de la localizacion de errores

e Localizacion de errores en el tablero de circuitos

FUNDAMENTOS DE CA 2 TABLERO DE CIRCUITOS 91004

El tablero de circuitos Fundamentos de ca 2 esta disenado como una continuacion del curso
Fundamentos de ca 1.

. TEMAS CUBIERTOS

Circuitos RLC en serie

Circuitos RLC paralelos

Circuitos resonantes en serie

Q y ancho de banda de un circuito RLC en serie
Frecuencia resonante en un circuito LC paralelo
Q y ancho de banda
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« Division de potencia

« Factor de potencia

« Filtros de paso bajo

« Filtros de paso alto

« Filtros de paso de banda

» Filtros de eliminacion de banda

« Aspectos basicos de la localizacion de errores
« Localizacion de errores en el tablero de circuitos

MAGNETISMO/ELECTROMAGNETISMO TABLERO DE CIRCUITOS 91020

Ei tablero de circuitos Magnetismo/
electromagnetismo es una extension del
tablero de formacion Fundamentos de ca 1

M afrare 1ina amnlia farmacian nractica
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sobre la terminologia, los principios y las
apiicaciones dei magnetismo y el
electromagnetismo.

Siguiendo un programa de formacion disenado de manera meticulosa, los estudiantes se
familiarizaran con todos los componentes del tablero, podran aislar, identificar y comprobar una

serie de circuitos.

TEMAS CUBIERTOS:

o ¢ Qué es magnetismo?

e« Campos magnéticos

« Realizar un iman

e ¢ Qué es un electroiman?

- Cl mnalanaAaida
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Los estudiantes realizaran ejercicios
practicos que demuestran el uso de
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potencia autoconmutados.
El curso contiene:

e Seis tipos de conmutadores que
se implementan con un MOSFET

= Un trangistar. hinnlar ﬂln nitarta
Al R LA L UIF LA 'J

aislada (IGBT), un IGBT rapido
Una resistencia bipolar

|l Ina racictannia nnrllngfon

LS [ e} Py e W Canwnn

Un tiristor GTO

TEMAS CUBIERTOS

» lIdentificacion de transistores de potencia y tiristores GTO

» Resumen completo de bloques de circuitos

« Familarizacion con el blogue de circuitos de control

« Familiarizacion con el bloque de circuitos de carga

« Operaciones basicas de transistores bipolares de potencia

« Funcionamiento basico de MOSFET e IGBT de potencia. \
s Funcionamiento basico de tiristores GTO

« Tiempo de conmuiacion y caida de tension de conduclividad

« Potencia de conmutacién en una carga inductiva

« Tiempo de recuperacion de diodo de libre circulacion
« Pérdidas en interruptores generales electronicos
« El transistor de potencia bipolar

= El trancictar dAa natancia Marlinat
s [ R IS TR RO R 0 161 Pvu..nu.nu S Rt tte g

o Eltiristor GTO

« EIMOSFET de potencia
« EIIGBT

o EIIGBT ultra-rapido

El aprendizaje de los conmutadores se amplia con una seccion de control, consistente
en un optoaislador y control para tiristores de potencia; una seccion de carga, consistente
en componentes resistivos e inductivos; y diodos universales, rapidos y de libre
circulacion ultra-rapidos.
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CIRCUITOS ELECTRONICOS ASISTIDOS POR FALLAS AFG1022

w

01 CREAR CURSOS
Loz profesores utiizan &l contenico ya
areparado o su propio contenico para

crear cursos néivicuales. Cenlas
funciores de geston 0 COMEEIENTias

y E@sTian Ce 8CUDOS. Te Duesen Crear

unidades cidactcas 3 la medica sin
srfuerzo

02  AsiGNAR CURSOS

Les profesores as _E ar 2 sus

. &#3tucCianies an ETUpCs ‘-'3':::‘ cnan

From Nuggets to Learning Paths 2! conzenico zeleccidnado a los

Erupos o alos 41w ciantes

Las pepitas de aprendizaje son unidades de aprendizaje ncivizuzimente

pequefias e independientes que consisten en

informacidn, preguntas o tareas. Las tareas se pueden 03 TAKE OFF
realizar medisnte simulaciones consistomas de Los estudiantes trabajan en los cursos
aprendizaje reales. Una secuencia estructurada doride y cuando quician. AiMacionds
G . s integradas, videos, modulos teéricos,
didacticamente de informacidn, preguntas y tareas se tareas pricticas ¢ proyectos que
asrupa en unidades de aprendizaje. Fstas unidades de garantizan que no haya aburrimiento.

aprendizaje se combinan para formar cursos, y varios
cursos forman rutas de aprendizaje y pianes de estudio.
Dado que cada pepita de aprendizaje se puede editar 04 ALUMNOS A LA VISTA

individualmente y organizar de forma modular, Festo Con el control del progreso del
aprendizaje, lo§ profesores

IV me immemibalams amba Flasibla
[ L . T O ey W ) ILIIG.L. e AlIC, n‘!antenen todo a a .\“Sla I_fr apo}-an a
sus alumnos individualmente. Segun
Una amplia gama de temas... las observaciones, el contenide de
aprendizaje se puede adaptar en
Se podrd encontrar abundante contenido educative cunlguigrmomento.
para muchos campos de la formacidn técnica y la
13 : EXITO DEL APRENDIZAJE
educalcmn .supersor. Desde autorn.atlzau?n im?us,trlal v 05 > EVALUM“_}JN
energia fluida hasta lloT e Industria 4.0, ingenieria Las pruebas integradas proparcionan &

eléctrica, automatizacion de procesos, energias informacion sobre 1as habilidades

) S : ; recién adquiridas y el nivel de
renovables y STEM. Hay cursos eLab para el sprendpaids jos estudiantas
aprendizaje practico relacionado con el hardware con individuales o del grupo.

nuestras fabricas de aprendizaje y paquetes de

Tl T
(1

........ P i arii
|un||c|t..|un, asi COMG CUrs03 e eLeaini

completamente independientes.

8§
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Generador de funciones arbitrario de 25MHz de
aincho de banda, veiocidad de imuestieo de
125MS/s, comunicacion USB y pantalla LCD a
color codigo: AFG1022

CARACTERISTICAS

s Generador de funciones arbitrarias de 26MHz

e Dos canales

e Onda senoidal 25MHz /
e Onda cuadrada 1 yHz a 12.5 MHz

e Onda de Pulso 1 pHz a 12.5 MHz /
e Amplitud con carga de 50 ohms 1mVpp a 10 Vpp

o Velocidad de muestreo 125 MS/s '

e Resoiucion i4 piis

e Longitud de forma de onda 8kpts

e 64MB de memoria interna no volatil

e Conector USB para expansion de memoria y control remoto

e Ancho de pulso 40ns-999s

o Ciclo de trabajo < 1MHz: 20% - 80% //1MHz — 12.5 MHz : 50%

o Tiempo de transicién de flanco de 10ns

o Modos de operacién Continuo, disparo, burst, barrido, modulacién AM,FM,PM,
FSK

< Entradas y salidas Trigger infout, modulacion entrada, referencia de reigj
entrada/salida
-]
om0t (“wowue 1
o Resolucion de 6 %% digitos o 1x AFG1022 Tek Generador de
e Interface USB e Pantalla 3.95” color TFT Funciones Arbitrario
= 1x Instrucciones de seguridad v
cumplimiento
e 1x CD con documentacion
o 1x Cable de alimentacion
R o 1x Cable USB « 2x Cable BNC ,
: . o ix Fusibie; 5x20 mm, 2A, 250}
% o 1x Fusible: 5x20 mm., 4A, 250

e o
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« Ancho de banda 70/100MHz

o« 2 Canales

» Tiempo de muestreo: 1GS/s (Canal simple) -
S500NG/s (Canal dobig)

« Tiempo de subida: =3.5ns

« Profundidad de Memoria: 25kpts

« C. Forma de Onda: 20.000 wfms

« Sensibilidad vertical: 1mV/div~20V/div (1IMOhm)

- Escala base de tiempo (S/DIV): 2insidiv - 50s/div

. Métodos de almacenamiento Configuracion, Onda,
Mapa de bits

« Modos de disparo: Edge, Pulse Width, Runt, Over amplitude, Video, Slope

« Estadisticas de medicion: Promedio, Max, Min, desv. estandar, No. mediciones.

» Frecuencia de disparo: 6 bits

= Profundidad de memoria: 28 Mpts

- Tipos de disparo: Auto, normal, single

« Display 8" TFT LCD alta resolucion 800x480

. Salida de senal de calibracion: 100 kHz

ANCHO DE BANDA | 70/100 MHz
CANALES g
CAPTURA FORMA
20.000wfm
DE ONDA S
MARCAS UNI-T
MUESTREO 1GS/s o @ A
D 2 =
TIPO Digital @ . -
o %% % S /
@ - ‘_ 328 2
ooy - E
@ & et = 0
a = e o“ ]
3 . i
j —
WA ~

Tamano:336mm*164MM*108mm | Peso: 3,5 kg | Beo/ gris
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COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO LUBRICADO 100LT 2.5 HP

La capacidad del tanque es de 100 L.

Presiéon max. 116 psi.

Pesa 71 kg

o Caudal de aire 5.46 cfm
e Cant de cilindros. 1

o Con ruedas

o Voltaje 127V

e [Fiecueiicia 60rz

o Fase Monofasica

0

Caberal y pstones habricado
€n eleacion de aluminia

Guarda de profeccion \

Transmision de banda

L II' 6 Il ., l '.. Conector rapido

Orizaba | Ver | 94300 www.compratuclima.com

' . A\ Lo
Valvula de dren /8" \ ?:um'c?m;wle
CAPICOAD  CAUDALA AD VELOCIAD ¢ -
CODIG0 (¢ '-’ﬁ::& wps  POTENCIA J:gfs?r:“ t»-w.rr"i"ﬁ VOLAE o s (9
(,L COMP8100 1001 S46CFM 25HP 1t 3400 c/min 127V~ 60Hz 71 kg n
a) Ventas Industriales y Proyectos /2023
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Se conecta automaticamente
al ordenador mediante el
material del curso cuando se
requiere y tambien puede ser
activada a traves de un puerto - . |
USB por parte del profesor Ll :dadibés:ca computerlzada conttene.

mediante software protegido e 32reléscontrolados por instrucciones desd
por contrasena. . ordenador del estudiante. |

~ « Las modificaciones de circuitos (CM)

.« Lasfallas son conectadasy desconectadas
. automaticamente por el software.

Un mensaije en la pantalla del ordenador del estudiante indica que se ha activado
una CM o falla. En los ejercicios de localizacion de errores, las fallas también son
introducidas automaticamente por el ordenador, lo cual libera al instructor paga

ayudar a los estudiantes con las actividades individuales
%»Q\\ y

KIT DE ACCESORIC

LabVolt Series 91052

s un kit de sustitucion que contiene Ic
mismos accesorios que Ic
proporcionados con cualquiera de [

& unidades basicas FACET®, Lab\Volt Serie
" 91000. El kit consta de puentecillc

R N

~ < conductores y conductores de clavijas co
Ly o punta conica miniatura, pinzas cocodrilo
b L clavijas de punto de prueb:



EOREMAS DE RED

CC TABLERO DE CIRCUITOS 91002

= | Consisteennueve btoguesde
2= circuitos-deformacionyun————
___blogue de corriente de fuente
constante.

CUENTA CON LOS SIGUIENTES CIRCUITOS Y BLOQUES DE CORRIENTE:

o Localizacion e identificacion de o Solucion del teorema de Millman para
componentes un circuito de dos fuentes

» Funcionamiento del tablero de circuitos * Thevenizacion de una red de fuente

» Corrientesy corrientes de nedoenun unica y de fuente doble

circuito de derivacion de dos elementos ¢ Resistencia de Thévenin (Rth) y tensior
» Tensiones en un circuito en seriede tres  de Thévenin (Vth) de un circuito puent

elementos e Conversion de Thevenin a Norton
o Suma algebraica de tensiones ein uri = Conversion de Norton a Thévenin
circuito en serie o RedesenTeYoPiyDelta
» Generacion de ecuaciones de bucle « Transformacion de redes en Deltay en
» Generacion de ecuaciones de nodo o« Aspectos basicos de la localizacion de
» Ley de tension y corriente de Kirchhoff errores
con un circuito de dos fuentes o Localizacion de errores en redes de cc

» Soluciones de malla de un circuito de
dos fuentes |
e Solucion de superposicion para j
circuito de dos fuentes 7 )
o/

Esta placa de circuitos permite a los estudiantes realizar ejercicios practicos utilizando los

boremas de la red de corriente continua para resolver circuitos en los que no se puede aplica
ley de Ohm.




TABLERO DE CIRCUITO
FUNDAMENTOS DE CA 191003

GENERATOR
= IMPEDANCE

Contiene nueve bloques de
circuitos en los que los estudiantes
realizan diversos ejercicios de
localizacion de errores en el curso
Fundamentos de ca 1.

RC TIME CONSTANTS i RC/RLWAVESHAPES

 Impedancia de generador

o Formasde ondadeca/cc
LOS ESTUDIANTES IDENTIFICAN Y » Angulo de fase

AISLLAN LOS SIGUIENTES CIRCUITOS: » Inductancia/reactancia inductive
o Transformadores

e Capacitancia/reactancia capacit
» Constantes de tiempo RC

o Formas de onda RC/RL.

A
CUENTA CON LOS SIGUIENTES CIRCUITOS Y BLOQUES DE CORRIENTE:

o El osciloscopio o |nductancia mutua

o Elgenerador de formasdeondadeca e Relacionde vueltas y tension de

« Medicion de amplitud de ca transformadores

« Medicion de tension de ca, corrientee  » Carga secundaria de transformadores
impedancia con un osciloscopio » Condensadores

» Medicion y frecuencia de ajuste e Condensadores en seriey en parale

e Inductores e Fundamenios de ia reactancia

« Angulo de fase capacitiva

» Inductores en serie y en paralelo Circuitos RC en serie y paralelos |
. Fundamentos de la reactancia inductiva ° Constantes de tiempo RC
» Reactancia inductiva e impedancia o Formas de onda RC/RL

o Circuitos RL en serie y paraieios % - Aspectos basicos de la localizacion de
e (Qué es un electroiman? % errores

o Bobinados de transformadores  Localizacion de errores en el tablero d
circuitos

m
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TEOREMAS DE REI

FUNDAMENTOS DECA 2 91004

El tablerc de circuitos Fundamentc
de ca 2 esta disenado como una
continuacion del curso
Fundamentos deca 1.

CUENTA CON LOS SIGUIENTES CIRCUITOS Y BLOQUES DE
CORRIENTE:

e Circuitos RLC en serie

o Circuitos RLC paralelos

e Circuitos resonantes en serie

e Qy ancho de banda de un circuito RLC
en serie

e Frecuencia resonante en un circuito LC
paralelo

¢ Qyancho de banda

e Division de potencia

e Factor de potencia

o Filtros de paso bajo

e Filtros de paso alto

o Filtros de paso de banda

o Filtros de eliminacion de banda

e Aspectos basicos de ia localizacion de
errores

e | ocalizacion de errores en el tablerc de .
circuitos /// -




SIGUIENDO UN PROGRAMA DE FORMACION DISENADO
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MAGNETISMO /ELECTROMAGNETISMO

TABLERO DE CIRCUITOS 91020

FOR
GENERATOR
BUFFER G

SERIES BAND PARALLEL BAND SERIES BAND PARALLEL BAND
PASS FILTER PASS FILTER STOP FILTER STOP.FILTER

El tablero de circuitos Magnetismo/ electromagnetismo es una
extension del tablero de formacion Fundamentos de ca T que
ofrece una amplia formacion practica sobre la terminologia, [0
principios y las aplicaciones del magnetismoy el
electromagnetismo.

TEMAS CUBIERTOS
e ¢Qué es magnetismo?
DE MANERA METICULOSA, LOS ESTUDIANTES SE ¢ Campos magneticos

FAMILIARIZARAN CON TODOS [0S COMPONENTES DEL o Realizar uniman

UNA SERIE DE CIRCUITOS. )
e Elsolenoide

o Elrele ij’\

ABLERO, PODRAN AISLAR, IDENTIFICAR Y COMPROBAR o ;OUéesun electroim5\n
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PLACA DE CIRCUITOS Y TRANSISTOR
DE POTENCIAY TIRISTORES GTO

TABLERO DE CIRCUITOS 91026

| os estudiantes realizaran ejercicios practicos que demuestran el uso de varios

conmutadores electronicos de potencia autoconmutados.

El aprendizaje de los conmutadores se amplia
Seis tinos de conmutadores que se con una seccion de control, consistente en un

implementan con un MOSFET optoaisladory control paratiristores de
Un transistor bipolar de puerta potencia; una seccion de carga, consistente

. - tes resisti inductivos;
aislada (IGBT), un IGBT rapido Ul e s Yoo
diodos universales, rapidos y de libre

Una resistencia b'pdar circulacion ultra-rapidos.
Una resistencia Darlington -

Un tiristor GTO : ~
TEMAS CUBIERTOS
Identificacion de transistores de ~ °© Funcionamiento basico de e Peérdidasign interruptores
MOSFET e IGBT de potencia. generales electronicos

potencia y tiristores GTO

Resumen completo de bloques de ° Funcionamiento basico de  Eltransistor de potencia bipo
circuitos tiristores GTO e Eltransistor de potencia
Familiarizacion con el bloque de  © Tiempo de conmutaciony caida Darlington ‘
circuitos de control de tension de conductividad e Eltiristor GTO
Familiarizacion con el blogue de  © Potenciadeconmutacionenuna  ° El MOSFET de potencia
circuitos de carga carga inductiva o ElIGBT

Operaciones basicas de e Tiempo de recuperacion de diodo © ElIGBT ultra-rapido

transistores bipolares de potencia  de libre circulacion
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CREAR CURSOS

Los profesores utilizan el contenido ya
preparado o su propio contenido para
crear cursos individuales. Con las
funciones de gestion de competencias
y gestion de equipos, se pueden crear
unidades didacticas a la medida sin
esfuerzo.

02

10 POTENCIA
é” Y HEHHAHIE!ITJI

SOFTWARE DE CURSOS PARA EL SISTEM/

DE ENTRENAMIENTO DE CIRCUITOS
ELECTRONICOS ASISTIDOS POR FALLAS

ASIGNAR CURSOS

Los profesores asignan a sus

estudiantes en grupos y proporcionan

)3 TAKE OFF

15 estudiantes trabajan en los cursos
inde y cuando quieran. Animaciones
tegradas, videos, médulos teéricos,

tareas practicas o proyectos que
srantizan que no haya aburrimiento.

(05  &xiTo DEL APRENDIZAJE
Y EVALUACION

Las pruebas integradas proporcionan
informacién sobre las habilidades
recién adquiridas y el nivel de
aprendizaje de los estudiantes
individuales o del grupo.

el contenido seleccicnado a los
grupos o a los estudiantes
individualmente.
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ALUMNOS A LA VISTA

Con el control del progreso del
aprendizaje, los profesores
mantienen todo a la vista y apoyan a
sus alumnos individualmente. Segan
las observaciones, el contenido de
aprendizaje se puede adaptar en
cualquier momento.

7~

AFG’IOQZ/ FESTO LX

From Nuggets to Learning Path:

Las pepitas de aprendizaje son unidades de
zaje pequefias e independientes que consister
en informacion, preguntas o tareas. Las tareas se

pueden reaiizar mediante simulaciones o en sistema
de aprendizaje reales. Una secuencia estructurad:
didacticamente de informacion, preguntas y tareas se
agrupa en unidades de aprendizaje. Estas unidades de
aprendizaje se combinan para formar cursos, y vario:
cursos forman rutas de aprendizaje y planes d¢
estudio. Dado que cada pepita de aprendizaje se
puede editar individualmente y organizar de form:
modular, Festo LX es increiblemente flexib

Una amplia gama de temas...

Se podra encontrar abundante contenido educa
para muchos campos de la formacion técnica y
educacion superior. Desde automatizacién industrial »
energia fluida hasta lloT e Industria 4.0, ingenieri:
eléctrica, automatizacion de procesos, energia:
renovables y STEM. Hay cursos elab para €
aprendizaje practico relacionado con el hardware cor
nuestras fabricas de aprendizaje y paquetes dt
formacion, asi como cursos de elearnin;
completamente independientes.



GENERADOR
DE FUNCIONE

TEKTRONIXAFG1022

Generador de funciones arbitrario de 25MHz de ancho de banda, velocidad de

nuestreo de 125MS/s, comunicacion USB y pantalla LCD a color co: AFG'I 02:

Generador de funciones arbitrarias de 256MHz

Dos canales QUEINCLUYE:
Onda senoidal 25MHz 1x AFG1022 Tek Generador de
- Onda cuadrada 1 pHz a 12.5 MHz Funciones Arbitrario
- Ondade Pulso 1 uHza 12.5 MHz 1x Instrucciones de seguridad y
. Amplitud con carga de 560 ohms TmVpp a 10 cumplimiento
Vpp 1x CD con documentacion
. Velocidad de muestreo 125 MS/s 1x Cable de alimentacion
. Resolucion 14 bits 1x Cable USB X 2x Cable BNC
. Longitud de forma de onda 8kpts | 1x Fusible; 5x20 mm, 2A, 250V

. 64MB de memoria interna no volatil 1x Fusible; 5x20 mm, 4A, 250V

. Conector USB para expansion de memoria y -
control remoto

» Ancho de puiso 40ns-999s

» Ciclo de trabajo < TMHz: 20% - 80% //1TMHz -
12.5 MHz: 50%

» Tiempo de transicion de flanco de 10ns

: Modos de operacion Continuo, disparo, burst,
barrido, modulacion AM,FM,PM, FSK

» Entradasy salidas Trigger in/out, modulacion
entrada, referencia de reioj entrada/salida

» Contador de frecuencia
» 100mHz a 200 MHz %
» Resolucion de 6 ¥ digitos %/

» Interface USB M Pantalla 3.95" color TFT






